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1.0 REMARQUE PRELIMINAIRE

L’implantation lumière, le gélatinage, le patch seront effectués à l’arrivée du technicien de PEUTCH. Si cela n’était pas possible, aviser rapidement le technicien ou la production du spectacle ; contacts §8.0

2.0 PLATEAU & HABILLAGE

2.1. Dimensions

Profondeur depuis le rideau de scène
5m minimum (idéale 6m)
Largeur au cadre de scène
7m minimum (idéale 8m)
Hauteur sous-porteuses
5m minimum (idéale 6m)
2.2. Habillage
Le sol de la scène doit être de couleur noir mat, plancher (sans différence de niveau) ou tapis de danse. Les sols en parquet vitrifié devront être couverts par un tapis de danse noir.

Pendrillonage à l’italienne, 4 plans de pendrillon et 1 fond de couleur noir. Le 4ème plan de pendrillon lointain rentre sur scène. (cf. plan de scène §5.0)

Un rideau de scène est utilisé au début et à la fin du spectacle, celui-ci sera en état de fonctionner.

2.3. Salle
La salle doit être totalement obscurcissable, lumière de salle graduable depuis la régie lumière. Si cela n’est pas possible prévoir le matériel suivant :

04 Quartz symétrique 500W

01 Variateur 2kW en régie

Câblage en conséquence

04
Point d’accrochage sécurisés au dessus ou sur les côtés du public

3.0 LUMIERE

3.1. Gélatines & Gaffer

Les gélatines ont pour référence LEE(L) et ROSCO®, se référer soit au plan d’implantation §5.0, soit à la feuille de patch en annexe §9.0 pour les formats de coupe.

Liste :

L017, L108, L HT120, L137, L152, L156, L165, L HT197, L200, L201, L202, L204, L205, L206, L237, L281, L711, R#114

Si possible prévoir du gaffer aluminium noir mat référence ADVANCE AT205 et du gaffer noir mat référence ADVANCE AT200.

3.2. Matériel
Les lentilles des projecteurs doivent être propres, accessoires (porte-filtre, couteaux, etc…) en ordre.

30
Plan convexe 1000W 

16
Volets pour Plan convexe 1000W

01
Plan convexe 2000W

05
Plan fresnel 650W ou Plan convexe 650W

12
Découpe RJ614s

01
Porte-Gobo pour RJ614s

04 Découpe RJ613s

02
Porte-Gobo pour RJ613s

10
PAR64 CP62-MFL

06
PAR64 CP61-NSP

03
BT 250W

06
Horiziode assymétrique 1000W

05 Pied pour projecteur hauteur 1m

01 Perche en allemande à Cour hauteur 2m depuis le sol

36
Circuits de 2kW

12
Circuits de 3kW

01 Console de 48 canaux sur 2 préparations manuelles, double séquence avec temps programmables, mémoires assignables sur sous-maîtres, soft-patch.

Référence : JANDS ESP48 II ou MA Lighting LCII 48/96 ou 24/48

4.0 SON

4.1. Matériel Régie

01
Yamaha 01-V console numérique ou au minimum console 12/4/2, égalisation semi-paramétrique, inserts, entrée symétrique XLR et assymétrique Jack 1/4’’

03
Compresseur type : Drawmer DL251, BSS, dBx 166a (seulement si la console n’est pas une Yamaha 01V)

02
Egaliseur 31 bands 1/3 Octave stéréo

01
Minidisc avec Auto-pause

01
Lecteur de CD si possible avec auto-pause

03
DI box

01
Un système multicâble régie scène en conséquence

01
système intercom régie-plateau(tirage du rideau de scène)

Nous apportons :

03
Micros HF Sennheiser MKeII

Les récépteurs HF seront placés sur scène 1ere coulisse cour, prévoir une petite table à cet effet. Les DI box mentionnées ci-dessus seront utilisées pour câbler les récepteurs HF.

4.2. Matériel de diffusion

Le systeme de diffusion doit supporter de fort volume par moment. Il est donc nécessaire de prévoir le matériel en conséquence et de tenir compte de la grandeur de la salle.

01
Plan de diffusion stéréo en latéral 3eme coulisse cour & jardin (Meyer Sound UM1-P, Nexo PS10,…)

01
Plan de diffusion stéréo en façade (Meyer Sound CQ1-P, Nexo PS15,…)

Pour les grandes salles (>400 spectateurs), prévoir un système de rappel dans le public selon liste suivante :

01
Plan de diffusion stéréo en rappel (Meyer Sound CQ1-P, Meyer Sound UPA, Nexo PS10 (sur pied) ou PS15 (sur pied)

02
Lignes à retard pour le plan de rappel stéréo

Remarque : Si la console de mixage est une Yamaha 01V, les lignes à retard ne sont pas nécessaires.

4.3. Patch
4.3.1. YAMAHA 01-V

En italique ; seulement si un système de rappel est nécessaire

	Tranche
	Appareils Entrée/Sortie
	Inserts/Special

	1
	HF Noël Antonini
	

	2
	HF Carlos Henriquez
	

	3
	HF Christophe Bugnon
	

	
	
	

	13
	MD L
	

	14
	MD R
	

	15
	CD L
	

	16
	CD R
	

	
	
	

	Omni out 1
	Diffusion Latérale Jardin
	

	Omni out 2
	Diffusion Latérale Cour
	

	Omni out 3
	Façade Jardin
	

	Omni out 4
	Façade Cour
	

	Stéréo out L
	Façade Jardin/ Rappel Jardin
	

	Stéréo out R
	Façade Cour/ Rappel Cour
	


Attention : Aucun compresseur n’est nécessaire dans cette configuration

4.3.2. Console analogique 12/4/2

En italique ; seulement si un système de rappel est nécessaire

	Tranche
	Appareils Entrée/Sortie
	Inserts/Special

	1
	HF Noël Antonini
	Compresseur

	2
	HF Carlos Henriquez
	Compresseur

	3
	HF Christophe Bugnon
	Compresseur

	
	
	

	9
	MD L
	

	10
	MD R
	

	11
	CD L
	

	12
	CD R
	

	
	
	

	Sous-Groupe 1
	Diffusion Latérale Jardin
	Pan L

	Sous-Groupe 2
	Diffusion Latérale Cour
	Pan R

	Sous-Groupe 3
	Façade Jardin
	Pan L

	Sous Groupe 4
	Façade Cour
	Pan R

	Master L
	Façade Jardin/ Rappel Jardin
	Delay sur sortie

	Master R
	Façade Cour/ Rappel Cour
	Delay sur sortie


5.0 PLAN D’IMPLANTATION & DECOR

Tous les plans sont à l’échelle 1/50eme et les cotes sont données en mètre.

5.1. Lumière

Le plan d’implantation se trouve en fin de dossier. Un bref résumé concernant la direction de pointage se trouve dans le tableau de patch en annexe au §9.0

Si au moment d’implanter la lumière, l’emplacement de certains projecteurs pose un problème, ne pas hésiter à contacter le technicien.

5.2. Décor
Le plan de décor se trouve en fin de dossier

Le décor consiste en un tapis rouge de forme ovale (environ 4m x 3m), d’un canapé 2 places, de 2 fauteuils, d’une petite table de salon sur roulettes et d’une petite étagère de salon.

L’installation du décor commence à l’arrivée du technicien.

6.0 DIVERS

6.1. Matériel supplémentaire

Nous avons besoin de matériel de nettoyage avant et après le spectacle consistant en :

01
aspirateur

01
balais

01
brosse et ramassoir

01
linge

6.2. Coulisses
Les coulisses doivent être munie de bleus de coulisses, il faut aussi prévoir :

01
table de environ 0.7 x 1.0m pour accessoires au lointain jardin

01
chaise près du tirage du rideau de scène

6.3. Loges

Les loges doivent être équipées d’une arrivée électrique de 230V/10A minimum et au minimum de :

01
Douche

03
Chaise

01
Table assez grande pour que trois personnes puissent se maquiller

7.0 PERSONNEL & SERVICE

L’installation complète du spectacle nécessite 3 services répartis comme suit :

7.1. Décor et Pendrillonage

1/4 
service pour le déchargement et la mise en place du décor, incluant les mesures du plateau

1/4
service pour le pendrillonage

7.2. Lumière

01
service pour l’implantation

01
service pour les pointages et la mise en séquence de la conduite

7.3. Son

1/4
service pour l’installation

1/4
service pour les réglages (HF et bandes son)

7.4. Personnel

01
Personne pour le déchargement & le chargement du décor

01
Technicien pour le montage lumière & son

01
Technicien pour les pointages et la mise en séquence

01
Machiniste pendant le spectacle

8.0 CONTACT

Pour tous renseignements sur les montages, le matériel et l’installation technique du spectacle :

Matthias Mermod

Vuarens 8

CH-2056 Dombresson

Suisse

Mobile : ++41(0) 79 / 449 01 04

T+ F : ++41(0) 32 / 852 04 31

Ou

Dan Miljkovic

Rue de la Serre 9

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Suisse

Mobile : ++41(0) 79 275 79 76

Tél : ++41(0) 968 01 61

Ou
José Bouzas

Rue du Nord 13

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

tél: +41 32 968.17.54

portable: +41 78 629 12 64

e-mail: jojo-connection@freesurf.ch

Pour tous renseignements sur PEUTCH :

Bah ! Production

Bouclon 4

CH-2400 Le Locle

Suisse

Tél :+41(0) 78 853 43 26

9.0 ANNEXE

Le tableau ci-dessous décrit le patch, les gélatines utilisées pour chaque projecteur, ainsi que les accessoires. Les indications de pointage donnent la direction générale des projecteurs.

Les cases en grisé signalent les circuits de 3kW. A cette effet, il est important de pouvoir faire un soft patch sur la console d’éclairage.

	Circuits
	Dimmer
	Nb
	Appareils
	Gélatines
	Accessoires
	Indications de Pointage
	P{W}

	1
	
	2
	PC1000
	Lee281
	Volets
	Face
	2000

	2
	
	1
	PC1000
	Lee281
	
	Face
	1000

	3
	
	2
	PC1000
	Lee281
	Volets
	Face
	2000

	4
	
	1
	PC1000
	Lee281
	
	Face
	1000

	5
	
	2
	PC1000
	Lee152
	Volets
	Face
	2000

	6
	
	1
	PC1000
	Lee152
	
	Face
	1000

	7
	
	1
	PC1000
	Lee152
	
	Face
	1000

	8
	
	2
	PC1000
	Lee152
	Volets
	Face
	2000

	9
	
	3
	PC1000
	Lee152
	
	Face
	3000

	10
	
	2
	PC1000
	Lee152
	
	Face-Douche
	2000

	11
	
	3
	PC1000
	Lee017
	Volets
	Latéraux
	3000

	12
	
	3
	PC1000
	Lee017
	Volets
	Latéraux
	3000

	13
	
	1
	PC2000
	Lee204+205
	
	Douche
	2000

	14
	
	3
	Hor Assy 1000
	Lee165
	
	Sur Rideau de fond
	3000

	15
	
	3
	Hor Assy 1000
	Lee165
	
	Sur Rideau de fond
	3000

	16
	
	2
	PAR64-MFL
	Lee HT120
	
	Contre
	2000

	17
	
	2
	PAR64-MFL
	Lee HT120
	
	Contre
	2000

	18
	
	3
	BT 250W
	NC
	
	Contre-Douche
	750

	19
	
	1
	RJ 614s
	Lee202
	Couteaux
	Douche
	1000

	20
	
	1
	RJ 614s
	Lee202
	Couteaux
	Douche
	1000

	21
	
	1
	RJ 614s
	Lee202
	Couteaux
	Douche
	1000

	22
	
	1
	RJ 614s
	Lee202
	Couteaux
	Douche
	1000

	23
	
	1
	RJ 614s
	Lee202
	Couteaux
	Douche
	1000

	24
	
	1
	RJ 614s
	Lee202
	Couteaux
	Douche
	1000

	25
	
	1
	PAR64-NSP
	Lee237
	
	Douche
	1000

	26
	
	1
	PAR64-NSP
	Lee237
	
	Douche
	1000

	27
	
	1
	PAR64-NSP
	Lee237
	
	Douche
	1000

	28
	
	1
	PAR64-NSP
	Lee237
	
	Douche
	1000

	29
	
	1
	PAR64-NSP
	Lee237
	
	Douche
	1000

	30
	
	1
	PAR64-NSP
	Lee237
	
	Douche
	1000

	31
	
	2
	PC1000
	Lee137
	
	Face
	2000

	32
	
	2
	PC1000
	Lee108 doublé
	
	Contre
	2000

	33
	
	1
	PC1000
	Lee108 doublé
	
	Contre
	1000

	34
	
	2
	PC1000
	Lee HT197
	
	Contre
	2000

	35
	
	1
	PC1000
	Lee HT197
	
	Contre
	1000

	36
	
	1
	RJ 614s
	Lee711
	Couteaux
	Latéral
	1000

	37
	
	2
	RJ 614s
	Lee206
	Couteaux
	Contre et Face
	2000

	38
	
	1
	RJ 614s
	Lee205
	Gobo+Couteaux
	Latéral sur allemande
	1000

	39
	
	1
	RJ 614s
	Lee201
	Couteaux
	Latéral
	1000

	40
	
	1
	RJ 614s
	Lee201
	Couteaux
	Latéral
	1000

	41
	
	1
	Abat-Jour
	NC
	
	-
	100

	42
	
	2
	PC1000
	Lee711
	Volets
	Face
	2000

	43
	
	2
	RJ 613s
	Lee200
	Couteaux
	Latéral sur pied
	2400

	44
	
	3
	PAR64-MFL
	Lee200
	
	Latéral sur pied
	3000

	45
	
	2
	RJ 613s
	Lee205
	Gobo+Couteaux
	Latéral sur allemande
	2400

	46
	
	3
	PAR64-MFL
	Lee156
	
	Contre
	3000

	47
	
	1
	PC1000
	Lee202
	
	Face
	1000

	48
	
	1
	PC1000
	Lee202
	
	Face
	1000
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